
AROMEA 
PRO

GROSSE DUFTLEISTUNG, KOMPAKT IM DESIGN

Die Aromea Pro-Linie aus der Nano-Gerätefamilie besteht aus leis-
tungsstarken Duftmodellen, die an den Wänden großer Räume hängen. 
Müssen sie aber nicht. Den Aromea Pro gibt es auch als Modell für den 
Lichtschienen-Einbau. Dabei wird die gesamte Duftanlage einfach mit 
einem genormten Anschluss in die Lichtschiene eingehängt und verrie-
gelt– Airdesign mit Zeitgeist. Eine weitere Bauform für diese Leistungs-
klasse der Aromea Pro-Duftsysteme gibt es auch für die Verwendung in 
Zuluftkanälen. Einfacher kann der Start des Duftmarketings nicht sein.

Technologie Kaltvernebelung
Nano AirQ Technologie

Duftkartusche 500 ml vollständig recycelbar

Elektrische Daten 240V

Reichweite bis zu 200m² als Aromea Pro 3
bis zu 300m² als Aromea Pro 5

Programme bis zu 21 Start/Stop Zeiten und 
Intensitäten, 24/7 Modus

Duftintensität 50 Intensitätsstufen

Ventilator 5 Stufen

Farben weiß, schwarz
weitere RAL-Farben auf Bestellung

Maße Höhe 222 mm
Breite 219 mm
Länge 98 mm

Gewicht Bruttogewicht 2,4 kg

verfügbar als Lüftungs-/Tisch-/Wand-/
Lichtschienenmodell

Sicherheit CE

NANO-LÖSUNGEN
MIT AIRQ - TECHNOLOGIE

Farben

Aromea Airdesign GmbH
Klagenfurter Straße 160, 9300 St.Veit/Glan
T: +43 4212 33 589, info@aromea.eu
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bis zu 21 Start/Stop Zeiten und 
Intensitäten, 24/7 Modus, ScenXus 


